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Profi-FeinschaumdüseG2

Profi-FeinschaumdüseG2 zerlegen und spülen
Damit die Profi-Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygieni-
schen Gründen müssen Sie sie täglich zerlegen und spülen, wenn Sie Milch 
zubereitet haben.

 T Entfernen Sie die Profi-Feinschaumdüse.
 T Zerlegen Sie die Profi-Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.

 T Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten 
Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 
250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger 
ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.

 T Setzen Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder zusammen.

 E Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammen-
gesteckt sind, damit die Profi-Feinschaumdüse optimal funktioniert.

 T Montieren Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder am Milchsystem.

 E Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den auswechselbaren 
Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 2 Monate) zu wechseln. Ersatz-
ausläufe sind im Fachhandel erhältlich.
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Profi-FeinschaumdüseG2 reinigen
Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen 
Gründen müssen Sie diese täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet 
haben. Gehen Sie hierbei vor, wie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts 
beschrieben.

 E Verwenden Sie ausschließlich den original JURA-Milchsystem- 
Reiniger. Dieser ist im Fachhandel erhältlich.

Bereiche der Profi-FeinschaumdüseG2

In senkrechter Position zaubert die 
Profi-Feinschaumdüse feinporigen 
Milchschaum von langanhaltender 
Konsistenz.

In waagerechter Position erhitzt die 
Profi-Feinschaumdüse Milch für hippe 
Trendspezialitäten.
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