ES

Beliebt, begehrt, bewahrt

Vorzlige auf einen Blick
= Grof3ziigiges 3,5"-Display fir eine
besonders leichte Bedienung

= Mahlwerk P.A.G.2 fiir ein konstant
bestes Kaffeeergebnis

= Zeitloses Design geprdgt von
Harmonie und Prdzision

= Breite Produktvielfalt fiir ein
Hochstmafd an Genuss

Die jlingste Generation der E8 wird den hohen Anspriichen, die an die Weiterentwick-
lung des erfolgreichsten Vollautomaten-Modells von JURA gestellt werden, in allen
Belangen gerecht. Sie begeistert mit groRartigen Kaffeeresultaten, besticht durch
einfachste Bedienung und setzt Zeichen mit ihrem modernen, schlanken Design.
Modernste Technik befdhigt sie, 17 verschiedene Kaffeeklassiker und -spezialitdten auf
Knopfdruck in bester Kaffeebar-Qualitdt zuzubereiten. Mit dem Mahlwerk P.A.G.2
nattrlich stets frisch gemahlen und dank hochentwickelter Briihtechnologie unter
idealen Bedingungen extrahiert. Der Weg zum Genuss ist direkt und intuitiv, denn
das 3,5"-Tastendisplay mit grofen Symbolen bietet hochsten Bedienkomfort. Ausge-
stattet mit vielen Vorziigen aus der Premiumklasse besitzt die E8 darliber hinaus
einen hohen Werterhalt.
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E8

Technische Ubersicht

Spezifische Vorziige

Energie-Standards

Anzahl Kaffeespezialitdten 17 Energiesparmodus (E.S.M.9) =
Intelligentes Vorheizen L] Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter .
3D-Brithtechnologie . Programmierbare Ausschaltzeit =
JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige u
WiFi-Verbindung zum Heimnetzwerk u Design und Materialien

Tassenbeleuchtung Amber [Weif u
JURA Vollautomaten-Standards
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.?) = In Zahlen
One-Touch-Lungo-Funktion . Hohenverstellbarer Kaffeeauslauf 65-11Tmm
One-Touch-Funktion - Hohenverstellbarer Cappuccinoauslauf 107-153mm
Variable Briiheinheit 5-16¢g Hohenverstellbarer Heifdwasserauslauf 65-11Tmm
Mahlwerk P.A.G.2 Fillmenge Wassertank 1,91
Hochleistungspumpe, 15 bar 1 Fassungsvermdgen Bohnenbehdlter 280g
Thermoblock-Heizsystem 1 Kaffeesatzbehdlter (Portionen) ca. 16
Fluidsysteme 1 Kabellénge ca.1,lm
Milchsystem[auswechselbarer Milchauslauf HP3/CX3 Spannung/Nennleistung 230V ~[1450W
Pulverschacht fir gemahlenen Kaffee . Stromstarke 10A
Aromaschutzdeckel . Stand-by-Leistung ow

Gewicht 10kg
Bedien- und Programmier-Standards Mafe (BxHxT) 28x35,1x44,6cm
Kompatibel mit J.0.E.® " Artikelnummer|Produktbezeichnung 15583 E8 Dark Inox
Display 3,5"-Farbdisplay (EC)
Programmierbare und individuell -
einstellbare Kaffeewassermenge T

Programmierbare und individuell

einstellbare Kaffeestdrke 10 Stufen
Milch- | Milchschaummenge programmierbar .

Brithtemperatur programmierbar 3 Stufen
HeiRwassertemperatur programmierbar 3 Stufen

Hygiene-Standards

Intelligentes Wassersystem (I.W.S.?)

Filterpatrone CLARIS

CLARIS Smart*

One-Step Milchsystemreinigung (automatisch)

Integriertes Spil-, Reinigungs-
und Entkalkungsprogramm

Uberwachte Restwasserschale

JURA-Hygiene: TUV-zertifiziert

o ®
TUVRheinland
ZERTIFIZIERT
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