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CLARIS Smart

TOP-INNOVATIONEN 

Der Espresso-/Kaffee-Vollautomat erkennt:

  Ob eine neue CLARIS-Smart-Filterpatrone eingesetzt wird 
  Ob eine neue CLARIS Smart nach dem Filterwechsel eingesetzt ist 
  Den Status des eingesetzten Filters 
  Anhand der programmierten Wasserhärte ob ein Filter-

 wechsel notwendig ist, und zeigt diesen im Display an

Der Espresso-/Kaffee-Vollautomat wechselt automatisch 
auf Entkalkungsbetrieb: 

  Wenn CLARIS Smart entnommen wird 
  Wenn Filterwechselanzeige überzogen wird

Intelligent Water System (I.W.S.®)

  Für eine automatische Filtererkennung und eine perfekte Wasserqualität 
  Der Vollautomat kommuniziert über die mit RFID-Technologie ausgestattete CLARIS-Smart-Filterpatrone. 

 Dies stellt eine wesentliche Vereinfachung und Benutzerfreundlichkeit im Umgang mit der Filterpatrone dar. 
  Automatische Filterwechselanzeige nach eingestellter Wasserhärte.

STANDARDS 

Das richtige Wasser ist ausschlaggebend für den Geschmack, 
denn Kaffee besteht zu 98 % aus Wasser. 
Doch neben Kalzium, Mineralien und Fluoriden finden sich
vielerorts auch Spuren von Blei, Kupfer, Aluminium und 
Chlor im Leitungswasser.

Direkt im Wassertank platziert, filtert der CLARIS-Filter 
das Wasser bei jedem Bezug stets frisch. Schädliche Stoffe 
werden dabei gänzlich absorbiert, während die wichtigen 
Fluoride erhalten bleiben und bei der Aromaentfaltung 
als entscheidende Geschmacksträger fungieren. Dank 
optimaler Wasserzusammensetzung wird so jede Kaffee-
spezialität zum vollmundigen Geschmackserlebnis. 
Auch das Entkalken ist mit CLARIS gänzlich überflüssig.

Die CLARIS Smart-Technologie kann in nachfolgenden 
Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eingesetzt werden:

  Z6
  E6
  E60
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